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CZYTNIK TCS WALL READER 
3.0REV 

 

AŻENIE: 

 
 
 
 
 

 

OPIS 

 
 

Czytnik naścienny jest czytnikiem nośników 
RFID typu MIFARE oraz kodów 1D i 2D. 
Produkt montowany jest na scianie. Czytnik 
posiada interfejs RS-485. 
Moduł RFID w czytniku odczytuje informacje 
zakodowane na nośniku, a zadaniem 
kontrolera jest pobranie aktualnej 
konfiguracji z serwera, weryfikacja i 
kontrola przejścia. Czytnik umożliwia 
przejście  tylko tym osobom, które system 
poprawnie zautoryzuje. 

 
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE: 
➢ odczyt transponderów w standardzie 

MIFARE (13,56 kHz); 
➢ odczyt kodów 1D i 2D 

➢ wizualna oraz dźwiękowa 
sygnalizacja odczytu karty lub kodu 

 
 

 

 

Nazwa CZYTNIK TCS WALL 

READER 2.0REV 
Częstotliwość pracy kart 13,56kHz 

Protokół pracy ISO 14443B Wspierane karty MIFARE 

Zasięg odczytu kart 3 do 6 cm Czas odczytu <0,2s 

Zasięg odczytu QR 0 do 10 cm Interfejs kom. RS485 

Napięcie 12V DC Pobór prądu ~100mA 

Wymiary 86x86x8,2mm Waga 0,14 kg 

Materiał obudowy Szkło hartowane, metal Szczelność IP65 

Temp. pracy Od -30ºC do 80ºC Zakres wilgotności  10%-90% 
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