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INNOWACJE - KONTROLA - BEZPIECZENSTWO

PARAMETRY TECHNICZNE:

——r Protokot pracy: ISO 14443B

Zasieg odczytu kart: 3 do 6 cm

Zasieg odczytu QR: 0 do 20 cm

2 Napiecie: 4V-15V

Wymiary: 120x72x18mm

Materiat obudowy: Szkto hartowane, metal
Temperatura pracy: 0d -30°C do 702C
Czestotliwos¢ pracy: 13,56kHz

Czas odczytu: <0,2s

Interfejs komunikacyjny: RS485
Pobor pradu: ~100mA pv300mA
Waga: 0,3kg

Klasa szczelnosci: 1P65

Zakres wilgotnosci: 10%-90%

WYPOSAZENIE STANDARDOWE:

% odczyt transponderéw w standardzie
MIFARE (13,56 kHz);

% wizualna oraz dZwiekowa sygnalizacja

Czytnik nascienny KDO04 jest czytnikiem odczytu karty i kodu;
no$nikéw RFID typu MIFARE oraz kodéw QR. < dotykowa klawiatura;
Produkt przystosowany jest do montazu % czytnik QR i barcode.
nasciennego.

Modut RFID w czytniku odczytuje informacje
zakodowane na nosniku, a zadaniem
kontrolera  jest  pobranie aktualnej
konfiguracji z serwera, weryfikacja i kontrola
drzwi. Czytnik umozliwia przejscie przez
drzwi tylko tym osobom, ktérych Kkarty
(transpondery) maja okreSlone parametry
(tj. zostaty sprzedane w systemie).
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