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SYSTEMWM 30-079 Krakow
NIP UE: PL 6262740250

INNOWACJE - KONTROLA - BEZPIECZENSTWO

PARAMETRY TECHNICZNE:

» Procesor: MTK 416MHz

» Pamie¢: 256 MB RAM X 512 MB
Flash

» Wyswietlacz: kolorowy, QVGA
240 x 320 pikseli (2,8cala),

dotykowy, odporny na
zarysowania, 65k Kkoloréw, z
podswietleniem

» Klawiatura: pods$wietlana;

numeryczna 29 Kklawiszy z
klawiszami funkcyjnymi
» Komunikacja:
v USB 2.0
v/ RS-232
v" Bluetooth
v’ Zintegrowane radio WiFi

Przenosny Kolektor mobilny TCS 05 802.11 b/g (24 GHz),
umozliwia kontrole biletéw w kazdym antena wbudowana
miejscu na terenie osrodka. » Czytnik  kodéw  kreskowych:
Dzieki  dotykowemu  ekranowi  oraz Laserowy 1D
klawiatury numerycznej utatwia prace > Certyfikaty: Bluetooth® Class 2
kontrolerom. (10m), V2.1+EDR
» Wymiary: 134 x 65 x 18,5 mm
Dodatkowo, umozliwia definiowanie » Waga: 200g (z akumulatorem)
parametréw Kkontroli biletéw w module » Zasilanie:
Administracyjnym oraz umozliwia v" Akumulator: Li-lon 5.7 Wh
okreslenie ile 0séb znajduje sie aktualnie w v’ Czas pracy: w zalezno$ci
danej strefie. od aplikacji, do 10 godzin
v’ Czas naladowania: 6
Wykorzystuje réwniez dzwiekowg godzin lub mniej przy O-
sygnalizacje = poprawnego/niepoprawnego 45°C
biletu. » Temperatura pracy: -10 - 502C
» Temperatura przechowywania: -
20 - 60°C

» Bezpieczny upadek: 1 m
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