Transcom System Sp. z 0.0.
al.Kijowska 57/LU6

30-079 Krakow SYST E M

NIP EU 6262740250

Dane techniczne:

* Napiecia zasilania: 24VDC

* Moc: max.200VA
* Przepustowosc: 3 400 osob/h

» Temperatura Przechowywania:
-40°C do+40°C
» Temperatura pracy: +5°C do+50°C
» Szeroko$c: 1.145 mm
» Szerokos$c¢ przejécia: 550 mm
* Dlugosci: 1,890 mm
» Wysokos¢: 2,100 mm
* Waga: 180 kg
» Komunikacja:
RS-485,0pcjonalnie RS232
* Materiat:
Stal CrNi, materiat 1.4301, szkio
akrylowe
Charakterystyka:

* Interesujgcy design

* Cichy mechanizm pracy

* Kontrola LOGITURN

* Tryb pracy jedno- lub dwukierunkowy
» Wysoka przepustowosc¢

» Wysoka jakos¢ i wytrzymato$c¢
gwarantujgca dtugi czas eskploatacji
Model Vario 2100D to podwojna pionowa, * Dzieki przezroczystej obudowie

wysoka obrotowa brama o uktadzie bramka doskonale komponuje si¢ z

architekturg budynku
skrzydet wynoszgcym 90-. « Zintegrowane sterowanie

* Bezobstugowy mechanizm
* Mozliwos¢ instalacji dodatkow

Zaprojektowana przede wszystkim dla
obiektow wewnetrznych i zewnetrznych o ) )
duzym natezeniu ruchu: hale, obiekty Obszary dziatania:

rekreacyjne, baseny. - CliEelahl ez
- budynki uzytecznosci publicznej z
kontrolg dostepu np. zaktady pracy,
metra;
- muzea, wystawy, biblioteki.
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TRANSCOM SYSTEM sp. z o.0.
Bronowicka 38/10,

30-091 Krakéw

NIP UE: PL 6262740250 SYSTEM

VARIO 2100D

FunkcjonalnoSsc:

Vario 2100D to wysoka podwojna brama Dodatki:

pionowa w cato$ci wykonana z materiatéw - Wersja wodoodporna

nierdzewnych. W szczegdélno$ci nadaje sie do - Kontrola bazy

zabudowy wewnatrz niekontrolowanych « Czujnik rozpoczecia pracy ze $wiatlem
budynkow, w obiektach o duzym natezeniu, a » Zewnetrzna konsola

takze na basenach i w obiektach rekreacyjno- * Wersja 200VA, 2x12V

sportowych. Naped i sterownik zostaty * Bezdotykowy czujnik ruchu

* Czujnik optyczny

wbudowane w gornej czesci bramki i dzieki temu B e Tt

dostep do nich jest bardzo utatwiony, a ponadto
jest doskonale chroniony przed wilgocig od
podtoza. Bramka Vario 2100D jest jedng z bram
wyprodukowanych ze specjalnej linii bramek
przystosowanych do instalacji na basenach lub
podobnych obiektach, dla ktérych wymagane sg
pojedyncze lub podwaojne bramy o réznych
wysokosciach posiadajgcych naped skrzydtowy i
szeroki asortyment dodatkéw. Brama moze
pracowac w trybie jedno- lub dwukierunkowym.
Dodatkowo dostepna jest w wersji wodoodpornej.
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